Capteur BioData pour ESP32

Assemblage d'un capteur Biodata pour un ESP 32

@ Difficulty Easy ® Duration 1hour(s) @ Categories Art, Electronics, Music & Sound

Cost 3EUR(€)
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Introduction

L'objectif du tutoriel est la construction du capteur Biodata de Sam Cusumano (https://github.com/electricityforprogress/MIDlsprout) pour
une utilisation avec un ESP 32.

L'ESP 32 permettra ensuite d'interpréter les mesures effectuées sur la plante et de les traduire en trames Midi Bluetooth vers un
synthetiseur,

Materials Tools
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Step 1 - Matériel necessaire

Une plaque d'essais (Breadboard)

Du fil de cablage

Du fil de cablage pour Breadboard

Un ESP32 (Velleman dans notre cas)
Un composant 555

Un condensateur électrolytique 47 pf
Un condensateur céramique 1 pf

Un condensateur céramique 0.0047 pf
Une led

Une résistance de 100 k Ohms

Une résistance de 1k ohms

Step 2 - Mise en place du e

Composant 555

Avant tout, veuillez noter que les connexions de la plaque d'essai
sont identifiées par des chiffres et des lettres. Les colonnes sur le
coté sont également identifiées + et -

Positionnez ensuite le composant 555 sur la plaque de test en oo
respectant la position du 555 sur la plaque d'essais.

Attention au sens du 555, |a petite marque ronde sur le composant
doit étre vers le haut.

Identification des Hgnes © -

coo

Attention au sens la petite marque ronde est en haut

oo
oo
oD
oo
oo

oo
oD
oo
oo
oo

oo
oo
oo
oo
oo

oo
oo

Step 3 - Ajouter l'alimentation du

555

Un fil noir entre a2 et la ligne de masse.
Un fil rouge entre a5 et la ligne +5V.
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Step 4 - Condensateurs

d'alimentation ®
Yaiis

Attention au sens Ia pelits margus ronde st en haut

Positionner les condensateurs 1puf et 47 puf
Attention le condensateur 47uf a un sens, la patte la plus longue (+)
doit étre vers la droite

Step 5 - Condensateurs de
temporisation
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Step 6 - Cablage

Positionner un fil entre c3 et g4
Positionner un fil rouge entre j2 et la ligne d'alimentation + sur la
droite

Step 7 - Resistance

Positionner un fil entre h3 etf11
Positionner la résistance 100k entre la ligne + eth11

0:0647-

Step 8 - Sortie du 555

Positionner un fil entre d4 ete11

Positionner laled entre a1l et a15. Attention la patte la plus longue
delaled (+)vaenall.

Positionner une résistance 1k entre e15 et e21.

Positionner un fil entre a21 et la ligne -.
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Step 9 - Connection du capteur ala
plante

Connecter la plante en j3 et j4. Les électrodes sur la plantes peuvent
simplement étre des fils électriques dénudés sur 5 cm. Enrouler le fil
dénudé autour d’une tige.

Step 10 - Connecter I'ESP32

Relier les lignes - de chaque c6té de la plaque d'essais avec un fil
noir.

Relier les lignes + de chaque c6té de la plaque d'essais avec un fil
rouge.

Relier laligne + avec la broche +5 de I'esp32.

Relier la ligne - avec la broche GND de l'esp32.

Relier la connexion d15 de la plaque d'essais avec la broche gpio12
etl'esp32.

Step 11 - Préparationde I'lDE
Arduino

Ajouter I'ESP32 a I' DE Arduino en ajoutant la ligne
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-
pages/package_esp32_index.json

Dans le gestionnaire de cartes

Step 12 - Préparationde I'|DE
Arduino

Télécharger l'extension ESP32 avec le gestionnaire de cartes
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ESP-WROOM-32 DEV KIT
MODULE

Préférences X
Paramétres Réseau
Emplacement du camet de croquis
D1\Users\Stephane \Documents|\Arduino Parcourir
Choix de la langue : System Default | (nécessite un redémarrage d'Arduino)
Taille de police de I'éditeur : 2
Taille de linterface: [ Automatique | 100 - % (nécessite un redémarrage d'Arduino)
Théme: Théme par défaut | (nécessite un redémarrage d'Arduino)
Afficher les ré dtailé | d dlé
Avertissement du compilateur: Rien  ~
(] Afficher les numéros de ligne [] Activer le repli de code
Vérifier le code aprés téléversement [ utiliser un éditeur externe:
Vérifier les mises & jour au démarrage Sauvegarder pendant la vérification ou le transfert
[ use accessiilty features
URL de gestionnaire de cartes supplémentaires [T v.githubusercontent. com/espressiffarduino-esp32/gh-pages/padkage_esp32_index json (=]
Davantage de préfér nt dans le fichier
bt
(éditer uniquement lorsque Arduino
oK Annuler
@ Gestionnaire de carte x
Type | Tout + | [Esp3q
esp32 ~
by Espressif Systems version 2.0.1 INSTALLED
Cartes incluses dans ce paguet:
ESP32 Dev Module, WEMOS LolLin32, WEMOS D1 MINI ESP32.
More Info
Sélectionner une vers... « | Instaler Supprimer

v

Fermer

Page 6/7



https://wikifab.org/wiki/Fichier:Capteur_BioData_pour_ESP32_capteur8.png
https://wikifab.org/wiki/Fichier:Capteur_BioData_pour_ESP32_capteur10.png
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
https://wikifab.org/wiki/Fichier:Capteur_BioData_pour_ESP32_arduinopreference.png
https://wikifab.org/wiki/Fichier:Capteur_BioData_pour_ESP32_carteesp32.png

Step 13 - Préparation de I'lDE Arduino

Installer la bibliothéque Midi et accepter d'installer les dépendances

@ Gesticnnaire de biblicthéque

Type | Tout | Sujet | Tout ~ | |blemidi

x

BLE-MIDI

by lathoub
BLE-MIDI 1/0s for Arduino MIDI cver Elustooth Low Energy (BLE-MIDI) 1.0 for Arduino
More info

Installer

v

Fermer

Dependencies for library BLE-MIDI:2.1.0 *

The library BLE-MIDI:2.1.0 needs some other library
dependencies currently not installed:

- MIDI Library
- NimBLE-Arduino
- ArduinoBLE

Would you like to install also all the missing dependencies?

Install all Install 'BLE-MIDI' only Annuler

Step 14 - Préparationde I'|DE
Arduino

Installer la bibliotheque ESP32-Ble-Midi

@ Gestionnaire de bibliothéque

Type [fout T L | Sujet | Communication o | |mici i

BLE-MIDI

by lathoub Version 2.1.0 INSTALLED
BLE-MIDI 1/0s for Arduine MIDI aver Blustaoth Low Energy (BLE-MIDI) 1.0 for Arduino
More info

ESP32-BLE-MIDI

ime ANDRE

MIDI over Bluctooth Low Energy on ESP32 boards. 1t can act 2s 3 server (vaits for cannections) as well as a
initiats connaction to ancther davica).

Version0.2.2 » | Installer

ipHIDI
by lathoub
ipMIDI for Arduino ipMIDI
More info

v

Fermer

Step 15 - Téléverser le sketch dans la carte ESP32

Le sketch est disponible ici

la version originale du hackathon:https://github.com/crocsg/MidiFlower/releases/download/v0.1/midiflower.zip

La version retravaillée :

https://github.com/crocsg/MidiFlower/archive/refs/tags/v0.2.0.zip

Compiler le sketch pour un ESP32 et le téléverser dans la carte ESP32

(Vous devrez éventuellement appuyer sur le bouton "boot" pour effectuer le téléversement. Voir la documentation de votre carte ESP32)

Notes and references

Ce tutoriel a été réalisé grace au travail de Sam Cusumano electricityforprogress https://github.com/electricityforprogress/MIDIsprout
Le travail original de Sam est soumis a la licence open source "MIT Licence"
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